
Scénario impliquant le BRIS D’UNE DIGUE 
d’un bassin de résidus miniers

SUR LA GESTION DES RISQUES 
D’ACCIDENT INDUSTRIEL MAJEUR 

DESCRIPTION ET COMPOSANTES 
DES BASSINS DE RÉSIDUS MINIERS 

DESCRIPTION DU RISQUE

Le zinc n’existe pas à l’état pur dans la nature. On 
le retrouve sous forme de minerai dans lequel le 
zinc est mélangé à d’autres matières telles que le 
soufre, le fer, le cuivre, le cadmium et le cobalt ainsi 
qu’une moindre quantité d’autres éléments. C’est 
sous forme broyée et concentrée que le minerai des 
gisements exploités parvient à CEZinc. Parce que 
le minerai n’abandonne pas facilement le zinc qu’il 
contient, il faut le soumettre à plusieurs procédés 
qui le débarrasseront de ses impuretés pour ensuite 
lui donner une forme propice à sa mise en marché.

Les minerais présentement traités chez CEZinc 
contiennent une quantité importante de résidus de 
fer. L’extraction du zinc par le procédé de lixiviation 
introduit environ 150 tonnes métriques par jour de 
fer dans le circuit de lixiviation. Ce fer est précipité 
sous forme de Jarosite. Ce composé était, jadis, 
déposé dans des bassins d’entreposage. Aujourd’hui, 
avec le procédé Jarofix, nous faisons réagir les 
résidus de fer avec des produits cimentaires pour 
les rendre stables, non réactifs et empilables sous 
forme solide, minimisant ainsi leur impact sur 
l’environnement.

Bien que nous utilisions maintenant notre aire 
d’accumulation Jarofix pour entreposer nos résidus 
de fer et que plusieurs de nos bassins ne sont plus 
actifs aujourd’hui, ils sont toujours présents.

Les opérations de CEZinc génèrent des résidus 
miniers qui doivent être traités et entreposés dans 
des bassins. Les bassins de résidus miniers sont 
des installations extérieures d’entreposage qui 
comprennent habituellement des digues et un 
système de gestion de l’eau. Ils peuvent contenir 
des résidus solides et de l’eau. Leur consistance 
peut être sèche ou boueuse. Les bassins sont 
constitués de digues au pourtour afin de retenir 
le résidu à l’intérieur. Les digues sont composées 
principalement d’argile et de gravier.

Bien que cette situation soit très peu probable, il 
est possible que l’une des digues qui entourent les 
bassins de résidus miniers se fissure et/ou se brise.

FICHE 
D’INFORMATION

CONSÉQUENCES 
SUR L’ENVIRONNEMENTSUR LA SANTÉ

•	 Les résidus miniers de CEZinc peuvent contenir 
une solution acide renfermant des métaux en 
différentes concentrations. 

•	 Le contact avec la solution pour causer des 
irritations voire des brûlures à la peau et aux yeux. 

•	 La solution ne dégage ni émanation, ni odeur et 
ne peut donc pas affecter les voies respiratoires.

•	 La faune : les impacts seront similaires à ceux 
chez l’humain.

•	 La flore : de grandes concentrations peuvent 
endommager les plantes.

•	 L’air : peu ou pas d’effet.

•	 L’eau : peut être nocif pour les organismes 
aquatiques.



LOCALISATION DES BASSINS DE RÉSIDUS MINIERS DE CEZINC

Bassin UNA

Bassins Jarosite

Bassins Ferrite

Aire d’accumulation Jarofix

BASSINS DE RÉSIDUS MINIERS

Secteur Jarosite :

•	 Comprend les bassins 5A, 5B et 5C

•	 Les bassins 5A et 5B sont entièrement 
restaurés et encapsulés

Secteur Ferrite :

•	 Comprend les bassins 1, 2, 3 et 4

•	 Seul le bassin 4 est encore actif

Secteur UNA :

•	 Comprend un seul bassin

•	 Une partie est restaurée

Secteur Jarofix :

•	 Résidu inerte et cimenté entreposé en pile

•	 Ne comprend aucune digue

•	 Entreposage « sec »



Suivi en continu Inspections Autres

•	 Relevés quotidiens du niveau des 
bassins 

•	 Suivi de la déposition des résidus

•	 Suivi par débitmètres, comprenant 
des alarmes

•	 Nombreuses alarmes sur les 
équipements de mesure, les puits, 
etc.

•	 Inspection journalière

•	 Inspection complète 3 fois par 
semaine

•	 Inspection détaillée 1 fois par mois

•	 Inspection annuelle par expert 
externe

•	 Évaluation de sécurité des digues

•	 Étude de stabilité des digues

•	 Analyse par données satellites

•	 Bathymétrie

•	 Arpentage

•	 Lecture des instruments 
(piézomètres)

QUOI FAIRE EN CAS DE BRIS DE DIGUE?
La consigne est la même qu’en cas de fuite de gaz, soit se mettre à l’abri. Si la situation requérait une 
évacuation, les services d’urgence municipaux vous en aviseraient et vous assisteraient dans la démarche. 

Voici un rappel des CONSIGNES À SUIVRE LORS D’UN ACCIDENT INDUSTRIEL MAJEUR :

Si vous entendez la sirène d’une usine ou si vous êtes contactés par le Système Automatisé de Mesures     
d’urgence (SAM), voici ce que vous devez faire :

•	 Mettez-vous immédiatement à l’abri à l’intérieur, à moins d’avis contraire. Faites entrer les animaux 
domestiques s’ils sont à proximité et faciles à trouver.  

•	 Fermez les portes et les fenêtres ainsi que les systèmes de ventilation, chauffage, d’échangeur d’air et 
de climatisation. Calfeutrez les ouvertures avec des chiffons. 

•	 Récupérez votre trousse d’urgence 72 heures. 

•	 Laissez vos enfants à l’école ou à la garderie. Le personnel de ces établissements est informé des 
mesures à prendre.  

•	 Si vous êtes en véhicule, dirigez-vous hors de la zone affectée dans les plus brefs délais, tout en 
respectant le Code de la sécurité routière. Fermez les fenêtres, la climatisation ou le chauffage.  

•	 Libérez les lignes téléphoniques pour les services d’urgence. N’appelez pas le 911 ou toute autre 
autorité pour obtenir de l’information.  

•	 Syntonisez la radio à la fréquence 103,1 FM (CKOD) et suivez les mises à jour sur le site Web de la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield pour connaître les consignes des autorités.  

Vous serez informés dès que la situation sera revenue à la normale.

MESURES PRÉVENTIVES ET DE GESTION DE RISQUE 
Les digues et bassins de résidus miniers faisant l’objet de contrôles réguliers et continus, les risques de bris 
de digues sont très faibles.  Nous ne rapportons aucun bris de digue en 60 ans d’opération. 

Voici les différentes mesures de contrôles mises en place par CEZinc pour prévenir le bris d’une digue :



Transformer la matière 
ensemble pour un 

monde plus durable 

SURVOL DE L’ENTREPRISE

L’affinerie CEZinc, une société Glencore, située 
à Salaberry-de-Valleyfield, est la deuxième 
affinerie de zinc en importance en Amérique du 
Nord. L’affinerie produit du zinc affiné et divers 
sous-produits à partir de concentré de zinc. 
CEZinc est le plus grand employeur privé de la 
région de Salaberry-de-Valleyfield.

Œuvrant depuis plus de 60 ans, CEZinc s’est 
toujours démarquée par son implication active 
dans la communauté. Dans le cadre de ses 
engagements en matière de développement 
durable, CEZinc a mis en œuvre un ambitieux 
programme en vue d’atteindre les normes 
internationales les plus élevées en matière 
de santé et sécurité. Cet engagement auprès 
de la collectivité s’appuie notamment sur la 
consolidation d’une culture de sécurité partagée 
par tous.

Ayant à cœur le bien-être de tous, citoyens et 
employés, CEZinc s’assure de la sécurité de 
ses installations et de ses opérations par le 
déploiement d’une série de mesures révisées 
annuellement et comprenant des vérifications 
techniques continues et des audits réguliers. 

CEZinc conduit également des exercices de 
simulation pour s’assurer de l’efficacité du 
déploiement des procédures d’urgence et de la 
coordination des services d’urgence de CEZinc et 
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 


